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Document n°1 : Les différents types de signaux 
	Types de signaux 
	Vitesses
	Milieux de propagation

	Rayons X
	3,00.108 m/s
	Vide et milieux matériels

	Lumière visible 
	3,00.108 m/s
	?

	Micro-ondes (ondes radars)
	3,00.108 m/s
	Vide et milieux matériels

	Ondes radios
	3,00.108 m/s
	Vide et milieux matériels

	Ondes sonores
	340 m/s
	?


Document n°2 : Signaux et échelle de longueurs d'onde (d'après sciences.univ-nantes.fr)
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Document n°3 : Effet de l'atmosphère sur les signaux

« Divers phénomènes restreignent les possibilités d’observation depuis le sol, entre autres, la turbulence naturelle de l’air qui crée des variations de densité donc des instabilités d’image et limite la résolution d’une seconde d’arc. En outre, certains rayonnements (Gamma, X...) sont purement et simplement absorbés par l’atmosphère et donc inobservables depuis le sol. [...] L’émission astronomique dans l’ultraviolet est pratiquement inobservable au sol en raison de l’opacité des divers constituants atmosphériques (ozone, oxygène, vapeur d’eau...). [...] Le domaine visible reste celui où il est possible d’atteindre les meilleures performances instrumentales que ce soit au niveau de la résolution angulaire ou de la photométrie. Ce domaine d’investigation reste donc très utilisé par les scientifiques. »
Le texte ci-dessous est composé d’extraits d’un article introductif à l’astronomie que l’on peut découvrir sur le site web du CNES http://smsc.cnes.fr/Fr/astronomie. htm#top 
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Document n°4 : Réception et traitement d'un signal radio et d'un signal lumineux


 Pour recevoir et analyser un signal lumineux, on utilise de façon simplifiée un photodétecteur (comme la photodiode) relié à un convertisseur qui va « traduire » le signal en signal électrique pour qu'il soit ensuite analyser.

Pour recevoir et analyser un signal radio, la démarche est un peu plus complexe. On reçoit le signal tout d'abord via une antenne qui doit respecter un certain nombre de critères bien précis :

· L'antenne doit se trouver dans un espace dégagé pour éviter les zones d'ombre ou les bruits parasites

· L'antenne étant faite de métal doit être protégée contre la corrosion, la pluie et la neige si elle se trouve en altitude.

· L'antenne doit avoir une taille bien précise selon le type d'ondes radios qu'elle est supposée recevoir (environ une demi longueur d'onde λ) soit par exemple pour recevoir des ondes radios de longueur d'onde entre 1 et 102 m, l'antenne pourra avoir une taille entre 50 cm et 50 m si ce n'est plus pour certaines. Dans le cas d'une communication à très grande distance, on utilise les grandes ondes radios.

Une fois reçu par l'antenne, le signal est ensuite analysé à l'aide de plusieurs filtres et amplificateurs successifs. 
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